PRZEKROJ NORMALNY NR 2
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KRAWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm

S
LINIA
ROZGRANICZAJACA

KRAWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

L AWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm —

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3em Rﬁfgﬁv&!ﬁu PRZEKROJ NORMALNY
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO : -
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm ) NAZWA UTWARDZENIE PLACOW | DROG
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO OBIEKTU DOJAZDOWYCH W OBREBIE DZIALKI ZAL.
'STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm - 28/7 PRZY SZKOLE ROLNICZEJ NR 4/2
PODSYPKA PIASKOWA gr.16cm | W JANOWIE

T INWESTOR | ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO | SKALA

UL. BIALOSTOCKA 22, 16-130 JANOW ) 1-50
STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY
DATA PROJEKTANT: huszewski
OPRACOWANIA | R. BLAHUSZEWSKI Uprproe /$pec. konstr.-inz.
drog jific Nr BL/43/94

NR UPRAW. BL/43/94
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