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KRAWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5¢cm
tAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

KRAWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
t AWA BETONOWA Z OPOREM O WYM, 30/30 cm

NAZWA
o RIS PRZEKROJ NORMALNY
NAZWA UTWARDZENIE PLACOW | DROG
OBIEKTU DOJAZDOWYCH W OBREBIE DZIALKI ZAL.
28/7 PRZY SZKOLE ROLNICZEJ NR 4/1
W JANOWIE
INWESTOR ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO | SKALA
UL. BIALOSTOCKA 22, 18-130 JANOW / 1-50
STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY
DATA PROJEKTANT: , :
OPRACOWANIA | R. BLAHUSZEWSKI ‘ekt. _konstr.-inz.
NR UPRAW. Bt/43/94 0g | UBANT




PRZEKROJ NORMALNY NR 2
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KRAWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm
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PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 ¢cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm
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KRAWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

NAZWA
S PRZEKROJ NORMALNY
NAZWA UTWARDZENIE PLACOW | DROG
OBIEKTU DOJAZDOWYCH W OBREBIE DZIAtKI ZAL,
28/7 PRZY SZKOLE ROLNICZEJ NR 4/2
W JANOWIE
INWESTOR ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO | gKALA
UL. BIALOSTOCKA 22, 16-130 JANOW ' 1:50
STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY ¥
DATA PROJEKTANT: R. Bikhuszewski
OPRACOWANIA |R. BLAHUSZEWSKI Upr projeky[we ;-tjjg‘fgg"“z'
NR UPRAW. Bt/43/94 drog, n"fggl‘ i 99




PRZEKROJ NORMALNY NR 3
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KRAWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15¢cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

RSP T
R S RO T T

B o i L
/ R L, RO
" )

TUTRNAN

KRAWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

NAZWA
EVSONRD PRZEKROJ NORMALNY
NAZWA UTWARDZENIE PLACOW | DROG
OBIEKTU DOJAZDOWYCH W OBREBIE DZIALKI ZhE,
28/7 PRZY SZKOLE ROLNICZEJ NR 4/3
W JANOWIE
INWESTOR ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO | gKALA
UL. BIALOSTOCKA 22, 16-130 JANOW g 150
STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY j/
DATA PROJEKTANT: siahullzeweki
OPRACOWANIA | R. BLAHUSZEWSKI Uorproei. W gpec. konstrinz
NR UPRAW. Bt/43/94 drog ;ﬁ» / d%gé:;m




SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

PROJ. NAWIERZCHNI DROGI Z KOSTKI BETONOWEJ Z CHODNIKIEM
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| PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI
1 | WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm

o

1 | OBRZEZE BETONOWE O WYM. 6x20 cm
2 | PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

KRWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI O WYM. 15x30 cm

2 | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3 om 2 | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5em

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 3 | y AWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30x30 cm Z BETONU C8-10

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4 | PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

5 | PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY
PROJ. NAWIERZCHNI CHODNIKA
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6 T L TR e e R ] § RYSUNKU SZCZ EG OLY KO N STR U KCYJ N E
S;)\)’)x)’k)’)x)’)x RSN NI ART NI NI AN NN § .
el i NAZWA UTWARDZENIE PLACOW | DROG
OBIEKTU DOJAZDOWYCH W OBREBIE DZIALKI ZAL.
1 | OBRZEZE BETONOWE O WYM. 6x20 cm 28/7 PRZY SZKOLE ROLNICZEJ NR 5
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm W JANOWIE
INWESTOR ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO | gKALA
1 | BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm UL. BIALOSTOCKA 22, 16-130 JANOW 110
2 | PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY
DATA PROJEKTANT:
1 | OBRZEZE BETONOWE O WYM. 6x20 cm OPRACOWANIA |R. BLAHUSZEWSKI
2 | PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm NR UPRAW. Bt/43/94




STUDNIA CHLONNA @2,0m Z WPUSTEM @ 0,5 m

WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY

TYP CIEZKI WG, PN/H-74081

PIERSCIEN ZELBETOWY DN 65 cm
Z BETONU WIBROWANEGO
KLASY C12/15

0,40

PIERSCIEN OBCIAZAJACY
Z BETONU KLASY G12/15

KREGI BETONOWE

DN 50 cm H-50 cm

WEAZ ZELIWNY EN124 D400 Z WENTYLACJA @ 0,6m

WEAZ ZELIWNY EN124 D400 Z WENTYLACJA @ 0,6m
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WODY OPADOWE

PODSYPKA Z TLUCZNIA | ZWIRU gr. 15 cm

PLYTA FUNDAMENTOWA

gr. 15 cm Z BETONU KLASY C8/10

-3,5

PODMUROWKA POD WEAZ
Z CEGLY KANALIZACYJNEJ

PLYTA PRZYKRYWOWA

PIERSCIEN OBCIAZAJACY
PODBUDOWA Z BETONU C12/15

KREGI BETONOWE DN-20m /

ZWIR FILTRACYJNY PELUKANY 2-8mm _ /

0,30

/

\\,__\ 4 :
d \'\ ™| PLYTY BETONOWE 50x50x6 om LUB 35x35%5 om
. ZWIR FILTRACYJNY PLUKANY 8-16 mm
0,30
NAZWA
RYSUNKU STUDNIA CHLONNA Z WPUSTEM
NAZWA UTWARDZENIE PLACOW | DROG
OBIEKTU DOJAZDOWYCH W OBREBIE DZIALKI ZAL.,
28/7 PRZY SZKOLE ROLNICZEJ NR 6
W JANOWIE
INWESTOR ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO | gKALA
UL. BIALOSTOCKA 22, 16-130 JANOW / 1:95
STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY /
DATA PROJEKTANT: e
OPRACOWANIA |R. BLAHUSZEWSKI R B olfe. konstr.inz
NR UPRAW, BL/43/94 ks A s31os
2 ak4.03.




