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LEGENDA - Sciany:

Kolor biaty - malowane wodorozcienczalng farbg
lateksowg akrylowo-kompozytowg
np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt.

S-01

Do wys. 2m: Gres nieszkliwiony, przemystowy, ptytki
30x30cm, kolor jasnobezowy, np. Nowa Gala seria
przemystowa, kolor jasnobezowy SP13

Powyzej ptytek: Kolor biaty - malowane wodorozcienczalng
farbg lateksowg akrylowo-kompozytowg

np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt.

S-01a

Piytki ceramiczne 29,7x60cm do wys. 2m:

potysk, kolor biaty z elementami ozdobnymi — ptytkami ze
strukturg, np. Opoczno Fluorescent Flower White Glossy i
Pulse White Glossy Structure

Powyzej ptytek: kolor biaty - malowane wodorozcienczalng
farbg lateksowg akrylowo-kompozytowg

np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt.

S-02

Kolor jasnoszary - malowane wodorozciericzalng farbg
lateksowg akrylowo-kompozytowg

np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt

- kolor Tikkurila 1943 lub réwnowazny

S-03

Kolor szary - tapeta fakturowa do malowania np.
Graham&Brown Tapeta do malowania Eclectic 16209 lub
réwnowazny, malowana wodorozcienczalng farbg akrylowg
do barwienia nadajacg pertowy efekt, np. Tikkurila Taika
Pearl Paint (Taika Helmidismaali) lub réwnowazny, kolor
szary pertowy, np. Tikkurila Deco Grey 2094 lub
réwnowazny.

S-04

Kolor jasnobezowy - malowane wodorozcienczalng farbg
lateksowg akrylowo-kompozytowg

np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt

- kolor Tikkurila F313 lub réwnowazny

S-05

Okfadzina $cienna — laminat kompaktowy HPL —
wykonczenie powierzchnia drewna.

Kolor orzech, np. laminat HPL Egger Orzech Dijon lub
réwnowazny

Piytki ceramiczne 29.7x60cm w pasie miedzy szafkami:
potysk, kolor biaty np. Opoczno Fluorescent Flower White
Glossy

Powyzej ptytek: kolor biaty - malowane wodorozcieniczalng
farbg lateksowg akrylowo-kompozytowag

np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt.

S-06

S-07

UWAGI:

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPR/—_\WDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI,
KOLIZJI ITP. POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

WYKONYWANIA ROBOT

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE PRZECIWWODNA NALEZY DOKLADNIE USZCZELNIC

(ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM)

- POLOZENIE WSZYSTKICH PRZEBIC ZWERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

DROBNE PRZEBICIA W STROPACH | SCIANACH WYKONAC W TRAKCIE MONTAZU INSTALACJI WEWNETRZNYCH .

- WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEZY i
KOORDYNOWAC Z DOMUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA ! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W TEJ KWESTII NALEZY

ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIESCISLOSCI
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACJI NADZOR AUTORSKI

- WPUSTY PODLOGOWE | DACHOWE OSADZIC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA. SPOSOB OSADZENIA SKONSULTOWAC

Z PROJEKTANTEM W NADZORACH.

W POSADZCE W MIEJSCU INSTALACJI KRATEK SCIEKOWYCH WYKONAC SPADKI 1% W KIERUNKU KRATKI.

- OTWORY POZOSTAWIONE W STROPACH ORAZ OTWORY W SZACHTACH INSTALACYJNYCH PO WYKONANIU
INSTALACJI PRZESKLEPIC W SPOSOB TRWALY | ZAPEWNIAJACY SZCZELNOSC SRODKAMI np.: firmy Promat TOP -

PROMASTOP.

- NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWL. DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE:

a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA, WYKAZUJACY, ZE
ZAPEWNIONO ZGODNOSC Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM,
APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WEASCIWYCH PRZEPISOW | DOKUMENTOW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJACE

TEJ CERT.)

b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH DOKONANO OCENY ZGODNOSCI | WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOSCI
LUB DEKLARACJE, ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA (WYROBY NIE OBJETE

CERTYFIKACJA jw.)

Projekt aranzacji wnetrz pomieszczen w budynku
socjalno-dydaktycznym Zespotu szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Janowie
nazwa L aores nwestyey Ul Biatostocka 22, 16-130 Jandw, dz. nr ewid. gr. 28/7

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego PW
WeSTOR Ul. Biatostocka 22, 16-130 Jandw oz
Pigtro - Sciany 1:50
TYTUL RYSUNKU RYSUNEK SKALA
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
Proj. bud.: mar inz. arch. EWA GOLDYN | ARCHITEKTONICZNA | BL-PD OKK/173/2010 1.05.2017
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